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1 5 qooo
I I | ‘ A COMBUSTAO
S TVDVUDI ALY
- Delinicdo
O Togo ¢ a manifestagio visivel da combinag¢do de um combustivel com um
comburente. na presenca de uma energia de ativagido
lista combinagdio s¢ chama combustio

- O triangulo do fogo

ENERGIA TIVACAO

- Energia de ativagio
I“nergia necessaria para provocar a combustio.

- Combustivel

Materia (liquida. solida ¢ gasosa) cuja combustido produz a energia

- Comburente

Gas permitindo a combustio. (ox1génio do ar)




OS PRINCIPAIS PRODECIMENTOS E PROI

CE CAO

RESFRIAMENTO agua

energia de ativagao

gas carbonico
-,
cobertor

cobertor

P N ST S
energia de ativacao

gas halon

difusores




FOGO CLASSE: A fogo SECO
madeira. papéis. tecidos

IFOGO CLASSE: B togo OLEOSO
gasolina. oleo

FOGO CLASSE: C fogo GASOSO
gas urbano, butano

Ndo extinguir o fogo se nao houver possibilidade de parar

0 vazamento apos a extir

FOGO CLASSE: D fogo em METAIS

Meios de extingdo especiais

FOGO SOBRE CONDUTORES ELETRICOS

Antes de apaga-lo. cortar a eletricidade ou desligar o aparelho.




PROCEDIMENTO DIANTE DO FOGO

Nota preliminar: As operagoes descritas deverdo ser feitas simultaneamente
Jogo que os luncionarios estejam presentes as mesmo tempo no local. A
ordem de urgéneia das iniciativas devera ser definida em func¢ao da situacdo.
bla podera variar em fungao desta situagao.

- Conservar a calma e o sangue Irio e jamais gritar “incéndio™

- Chamar o posto da guarda. utilizando os meios a disposi¢ao (caixas de
alarme. telefone....)

- Fazer a evacuacdo do publico, o mais rapido possivel, guiando-o
dire¢do as saidas . sem gritos ou gestos bruscos que sao fatores de pé
a0 utilizar jamais os clevadores para evacuar o publico.

-C ater o fogo desde o inicio do incéndio através dos meios adequados.

- Iniciar a evacuagdo das obras

- Receber os bombeiros desde a sua chegada para conduzi-los aos locais do
sinistro.  Fornecer-lhes todas as informagdes que possam facilitar sua
intervengdo (locais de acesso. caminhos para acesso, o conteudo dos locais.

localizacao dos meios de socorro....)

cforgar a seguranga das obras durante a evacuagao do puablico a fim de
¢vitar os roubos que podem acontecer.




ENDIO

= Nao abnir a porta do local onde ha um incéndio se vocé nio dispoe de meios
para combaté-lo

- Evitar as correntes de ar que avivam as chamas: se houver muita fumaca,
tomar cudado com asfixia

r a boca ¢ 0 nariz com um pano umido, ficar abaixado porque o ar
avel fica proximo do chdo. Sair se vocé se sentir mal

- Cologue-se em um local entre o fogo e a porta para eventualmente poder

escapar
- Alacar o objeto que queima ¢ ndo as chamas

- De preferencia, utilizar um jato difuso ao invés de jato direto que pode
causar danos importantes

- Se o togo for no chdo. apaga-lo completamente o mais proximo de vocé
antes de ir adiante

- S¢ 0 fogo subir 2o longo do muro. apaga-lo primeiro em baixo, depois subir
seguindo o fogo

- Se abandonar o local do incéndio. fechar a porta atras de vocé

- Se estiver de fora. atacar o Togo sempre com o vento pelas costas

-4{‘&::3 VENTO
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- Ler 0 modo de usar ¢ as restrigdes eventuais de utilizagao.

- Verificar a natureza do agente extintor ¢ sua eficacidade em relagao ao tipo

de fogo.

- Seguir as indicagdes escritas sobre o extintor.

Fixperimentar o extintor por alguns instantes antes de atacar o fogo.

Atacar o fogo na base de chamsz

a0 colocar jamais o difusor em contato com um aparelho sob tensao.

= valvula
" trava de scgurang¢a
~ cabega do extintor

rcutor

ampola interna
sifao
tubo distribuidor do CO2
>~ mangote

~~ gatilho




CAIXA DE INCENDIO

A caixa de incéndio ¢ um equipamento de primeira intery engdo alimentado a

agua.

Este equipamento ¢ constituido por:

- Uma torneira que interrompe a chegada de agua a bobina.
- Uma bobina com alimentagao axial

- Uma mangueira rigida de 20 a 30 metros

- Uim registro difusor.

As caixas de incéndio permitem uma agdo muito mais possante ¢ eficaz que
0s extintores.

suporte

_mangucira

_—- esguicho




PREVENCAO - PREVISAO

@® GENERALIDADES

O ESTABILIZAGAO DO NUMERO DE

OBSERVAR

o

INCENDIOS

DIMINUIC;\O DA _PORCENTAGEM DE
FOCOS EM RELAGAO

AO TOTAL DE INTERVENCE)ES DOS
BOMBEIROS

AUMENTO SIGNIFICATIVO DOS CUSTOS

PREVENIR O INCENDIO IMPEDINDO-O DE
SURGIR

PREVER MEDIDAS EM CASO DE
SURGIMENTO

EM CASO DE FRACASSO

>

INTERVENGAO




PREVENCAO

. OBJETIVOS

ASSEGURAR A SEGURANGA DAS PESSOAS

LIMITAR AS PERDAS MATERIAIS

PERMITIR QUE O SOCORRO SE PROCESSE EM BOAS
CONDIGOES

2.2 DEFINICOES

PREVENIR UM RISCO é IMPEDI-LO DE EXISTIR
PREVER UM RISCO E ANTECIPAR MEDIDAS PENSANDO
NO SEU APARECIMENTO

1A DEFINICAO

- 7/ .,
A PREVENGAO DO INCENDIO E UMA DISCIPLINA CIENTIFi CA
CUJA FINALIDADE E A PROTECAO DA VIDA DOS SERES
HUMANOS E A SALVAGUARDA DOS BENS

2A DEFINICAO

A PREVEN?AO CONTRA INCENDIO PODE SER
CONSIDERADA COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E TECNICAS, QUE ORGANIZA E
ASSEGURA A BUSCA E A EXPERIMENTACAO, A APLICAGAO
E O CONTROLE DOS MEIOS, MEDIDAS E METODOS QUE
PERMITAM INTERVIR QUANDO ELES FOREM NOCIVOS AO
APARECIMENTO E A PROPAGA?KO DO FOGO, e SEUS
EFEITOS DIRETOS E INDIRETOS SOBRE PESSOAS), ANIMAIS
E BENS




2.3 0S PRINCIPIOS

4 oBJETIVOS = LIMITAR OS RISCOS DE SURGIMENTO DO
FOGO

 LIMITAR A PROPAGACAO DO INCENDIO

- RETIRAR AS PESSOAS EM PERIGO

= FACILITAR A INTERVENQAO DO SOCORRO

3 CAUSAS DE INCENDIO

- CAUSAS NATURAIS (SOL, COMBUST;O
ESPONTANEA)

= CAUSAS DEVIDAS A EMPREGO DE ENERGIA
(CALOR, ELETRICIDADE, ILUMINACAO...)

- CAUSAS ACIDENTAIS (I NORKNCIA,
NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA, SABOTAGEM...)

2.4 AS MEDIDAS

PROTECAO DAS PESSOAS 5
. " > EM NUMERO
SAIDAS > EM LARGURA
> BEM DISTRIBUIDAS
>

SUFICIENTES LIVRES

REGRA GERAL : 2 PONTOS DE SAIbA DI FERENTES
USO DOS ELEVADORES

® ILUMINACAO




PROTECAO DOS BENS

CONSTRUGAO

®IMPLANT . MAQUINAS
‘ . ESCADAS
. ACESSO AS FACHADAS
#COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS EM RELACAO AO FOGO

.COMPARTIMENTA(;AO . ESPACOS LIVRES
. PAREDES DIVISORIAS

#LOCAIS DISPOSTOS COM BOM SENSO

®VENTILACAO

> EVITAR 3 ECLOSAO DE INCENDIOS
3 PROPAGACAO
3 PANICO
> FACILITAR A ACAO DO SOCORRO
INSTALAGOES TECNICAS
#CONFORMIDADE COM AS NORMAS
®VERIFICACAO E CONTROLE PERIODICOS
MEIOS DE SOCORRO
#MEIOS DE EXTINCAO

OINSTAj.ACAO DE DETECTORES E DE EXTINTORES
AUTOMATICOS

#DISPOSITIVOS DE ALARME E DE ADVERTENCIA

#DISPOSITIVOS E BARREIRAS DIVERSAS




®PREVISAO

1 GENERALIDADES

#DUPLO OBJECTIVO
DETECTAR O INCgNDIO NO INI CIO
ATAQUE IMEDIATO AO FOGO PARA SUA EXTINQI:O

A PREVISAO TOMARI’\ O LUGAR DA PREVENCAO EM CASO
DE FRACASSO. ’

@DEFINICAO

A PREVISAQ COMPORTA TODAS AS MEDIDAS
PREPARATORIAS DESTINADAS A DESCOBRIR UM
RISCO DESDE SUA ORIGEM E A ASSEGURAN
COM A MAXIMA RAPIDEZ E EFICACIA A
UTILIZACAO DOS MEIOS DE INTERVENCAO.

2 IMPORTANCIA DO FATOR "TEMPO" NA
DESCOBERTA E EXTINCAO DO INCENDIO.




PREVISAO TECNICA

-DETECTAR O INCENDIO
«INFORMAR IMEDIATAMENTE
+PREVENIR ANTECIPADAMENTE
*EXTINGUIR

®DETECGAO  HUMANA
3TECNICA  EMPREGO DE GUARDAS

®ALARME <2 LIMITADO
<2 GERAL

®ALERTA PARA O EXTERIOR

#EXTINCAO | INTERVEN_?Ab DAS EQUIPES
’ | UTILIZACAO DE EXAUSTORES DE FUMACA

PREVISAQ TATICA
#CONHECIMENTO DO SECTOR DE INTERVENCAO
+ITINERARIOS

+*RECURSOS DE AGUA :
+CARACTERISTICAS DAS INSTALACOES

OVERIFICA_CAO DOS MEIOS DE INTERVEN_CAO

+QUALIFICAGAO DO PESSOAL
+ESTADO DO EQUIPAMENTO
+CONHECIMENTO DAS MEDIDAS DE
SALVAMENTO
#ESTABELECIMENTO DE INSTRUCOES DE ALERTA E APELO

+FOLHETOS, CARTAZES
+ANONCIOS NOS JORNAIS

#LINHAS TELEF(SNICAS

#INVENTARIO -BSP




Eclosao Descoberta Aviso das pessoas C-ﬂfﬁgg};
do fogo encarregadas | ALARME| |nos BOMBEROS

‘((\ v »\‘\; QJP ‘ ﬁ
' & P o O

ACAOD :PRIMEIRA INTERVENCAQ
ATRAVES DOS MEIOS EXISTENTES
NO ESTABELECIMENTO

ATAQUE E
S EXTRGAO

<

PARTIDA CHEGADA
DO SOCORRO | [DO SOCORRO

o v T
PREVISAD TECNIC A i PREVISAC OPERACIONAL

Tas D>




CONCLUSAO

RAPIDEZ NAS MUDANCAS 2 | REGULAMENTOS ARTE
TECNOLOGIA EVOLUTIVA 2> | DE DE CONSTRUIR

ARQUITETURA AUDACIOSA 2> | SEGURANCA

A
9  INSUFICIENCIA DE PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA

PREVENCAO - PREVISAO
' ey

ARTE CIENCIA
¥

ESTADO DE ESPI.RITO

SEGURANGA > E'FUNGAO DE TODOS




a A
PREVENCAO DO INCENDIO

’
"CONJUNTO DE MEDIDAS JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS E
TECNICAS DESTINADAS A PROTEGER AS PESSOAS E BENS CONTRA O
RISCO DE INCENDIO

#ANTES QUE ELE SE MANIFESTE

#NO MOMENTO E DURANTE SUAS MANIFESTAGCOES

~ ”
@ A PREVENGAO SE APLICA AO CARATER ALEATORIO DO RISCO DE
INCENDIO

@ ELAVISADIMINUIR > A PROBABILIDADE
» OS DANOS

O SINISTRO E O FRACASSO DA PREVENCAO




a Vel
DEFINIGOES DO RISCO INCENDIO

1 - PROBABILIDADE DE UM INCENDIO QUE SOBREVENHA EMFUNCAO
DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA SITUACAO CRIADA

2 - PERIGO (DE INCENDIO ou DE SER ALCANCADO PELO FOGO) POR
UMA DETERMINADA SITUAQAO

3 . PONTO OU LUGAR A PARTIR DO QUAL OU NO QUAL O FOGO PODE
NASCER E AMEACAR OUTROS LOCAIS (PONTO PERIGOSO)

= COMPLEMENTACAO DAS DEFINICOES




ESTIMATIVA DO RISCO DE lNCgNDIO

ESTIMAR
~ ’ L4
UN RISCO DE INCENDIO E QUERER REDUZIR A PARTE ALEATORIA

CONCERNENTE A ESTE PERIGO PARA ASSEGURAR PERENIDADE (DA
EMPRESA) DO MUSEU

DEVE-SE ENTAO :
» AVALIAR A FORMA COMO O FOGO PODE NASCER
» COMO ELE PODE EVOLUIR

» QUE DANOS ELE PODE CAUSAR

-
¢ A PROXIMIDADE DO FATOR DE COMPOSICAO DO RISCO DEVE
ESTAR PERMANENTEMENTE INTEGRADA AO FATOR :

TEMPO
-~

E' A UNICA FORMA DE OBTER UMA ESTIMATIVA DINAMICA




|
| ‘ 5
EVOLUCAO DE UM INCENDIO
y i ; pRopAGAC»;\b

DESENVOLVIMENTO 0G0
DO FOGO paFesE

/
DECLINIO
£ ~
PONTO MAXIMO DO INCENDIO

AUMENTO DAS CHAMAS

!
SUPERFICIE ATINGIDA

TEMPO

N -~
INCENDIO EXTINCAO

)
)
0
: - | GENERALIZADO
j
1
|
|

~
LATgNCIA COMEC O ACELERACA

-
~

ACELERACAO INCENDIO EXTERIOR
DA PROPAGAQAO GENERALIZADO

-
CHAMA LIBERAGAO DA FUMAGA
E GASES QUENTES




EVOLUCAO DE UM INCENDIO

et

3 riscos
AN
S
o SURGIMENTO DO FOGO

\\ - SITUACAD INICIAL —> CAUSA
\

\
5
\D DESENVOLVIMENTO
-PRODUTOS E MATERIAIS ENCONTRADOS

oPROPAGAGAO
-0 FOGO SAI DO LOCAL INICIAL

PESSOAS
—~+ RISCO DE ATINGIR <

BENS




# E O ENCONTRO DE UMA CAUSA SOBRE A SITUAGAO
INICIAL QUE FAZ NASCER A PRIMEIRA CHAMA E PROPAGAR O
FOGO.

# PRINCIPAIS CAUSAS REFERENCIAS ESTAT(STlCAS

o SITUAQ’I\O INICIAL PRODUTOS MATERIAIS
ESTOCADOS,

UTILIZADOS TRANSFORMADO EM
QUANTIDADE E DISPOSTOS EM
LUGARES DIFERENTES,

ENERGIAS VARIADAS E
IMPORTANTES,

INSTALAGOES TECNICAS




MATERIALI ZAGAO DOS FATOS

Af;f\o DE UMA CRIANCA 4.37

DEFEITO EM UM
APARELHO 3.29

’
MATERIAL PROXIMO DE
UMA FONTE DE CALOR 6.45

ACIDENTES
DIVERSOS 1.32

FATORES EXTERNOS 2.44

Ang DE ADULTOS
19.28

ELE TRICIDADE
" 11.01

| DIVERSOS 6.35

0.49 ATRITO

0.44 VAZAMENTO SOBRE UM APARELHO OU FIA(’)AO
0.39 LIMPEZA

0.33 ATENTADQ,

0.28 COMBUSTAO ESPONTANEA

0.25 EXPLOSRO

INDETERMINADQ
48.17

0.18 GUEDA DE UM APARELHO

0.17 PROPAGACAO

0.15 CONSE QUENCIA DE UMA tXPERIENCIA
0.13 RAIOS

0.10 REINICIO DO FOGO

0.10 REACAO




CHAMA + POTENCIAL CALORI/FICO

INTEGRAGCAO DO
FATOR VELOCIDADE

EXTENSAO
DO SINISTRO

#FASE DE DESENVOLVIMENTO == == (NO LOCAL)

o

#FASE DE PROPAGAQRO DD DD D (FORA DO LOCAL)

AMEAGAS

B

PESSOAS
#NATUREZA DA POPULAGAO

#| DADE, DEFICIENTES

®EFETIVOS

&POSSIBILIDADE DE RETIRADA

®CONSTRUGAO

BENS

#NATUREZA E IMPORTANCIA

#VULNERABILIDADE E
SENSIBILIDADE AO FOGO E A
FUMAQA

#POSIGAO GEOGRAFICA

#CONSTRUGAO




OS ELEMENTOS DE RISCO PODEM

AGRAVAR-SE OU ATENUAR-SE

FATORES DE ATENUAGAO

=MEDIDAS DE PREVENQI\O OU DE PROTEQAO

=FORMACAO, INSTRUGAO E TREINAMENTO DO
PESSOAL :

=PRESENCA DO PESSOAL EXECUTIVO DA SEGURAUCA
=>MEDIDAS SERIAE EFICATES DE MANUTENQAQ DE
CONTROLE E DE VIGILANCIA
FATORES DE AGRAVAMENTO

=>AUSENCIA OU INSUFICIENCIA DE MEDIDAS DE
PREVENGAO OU DE PROTEGAO

INADAPTAGAO DAS MEDIDAS DE MANUTENCAO, DE
CONTROLE OU DE VIGILANCIA ‘

NAO RENOVACAO DO MATERIAL

=E.T.C.




ESTUDO DO RISCO DE SURGIMENTO PERMITE :

#|DENTIFICAR OS PONTOS PERIGOS OS,

# AVALIAR AS CAUSAS POSSIVEIS DO FOGO,

# AVALIAR A NATUREZA E A VELOCIDADE DO F ENOMENO
INICIAL

#ESTIMAR O EFEITO INICIAL POSSI‘/EL SOBRE OS OBJETOS.




GRAGAXAQ ESTUDO DO RISCO (DESENVOLVIMENTO)

PODE-SE :

# ESTIMAR A VELOCIDADE DO DESENVOLVIMENTO DO FOGO NO
LOCAL INICIAL

# DEFINIR A DIREC}AO DO DESENVOLVIMENTO DO FOGO

# AVALIAR SEUS EFEITOS SOBRE A CONSTRUCAO

# DENTIFICAR OS BENS ATINGIDOS OU AMEACADOS E ESTIMAR
0S DANOS POSSIVEIS. ‘




O ESTUDO DO RISCO DE PROPAGAQAO CONDUZ

®AVALIAR AS DIRE_CdES POSSI’VEIS DE TRANSFER;ENCIA DO FOGO
®ESTIMAR COMO SE COMPORTARA , NO TODO, A CONSTRU?XO

®IDENTIFICAR OS BENS AMEACADOS EM FUNQ&O DO TEMPO

PARA O ESTUDO DO RISCO SOBRE 0S BENS DEVE -SE :

®IDENTIFICAR OS BENS IMPORTANTES PARA O MUSEU
®DETERMINAR O GRAU DE VULNERABILIDADE

®AVALIAR EM QUE MOMENTOS ELES PODEM SER ATINGIDOS




INACEITAVEL

MUITO IMPORTANTE

IMPORTANTE

ACEITAVEIS OU
SUPORTA VEIS

FRACA

INSIGNIFICANTE




QUE PODE TRAZER ESTA REPRESENTA AO GRA’FICA ?

® UMA ESTIMATIVA GLOBAL DOS 4 GRANDES COMPONENTES DO RISCO
*UM N|,VEL GERAL DE SEGURANCA

# A IMPORTANCIA RELATIVA DOS DIFERENTES FATORES DE COMRISI?KO
DO RISCO

A
*UM CEN&RIO PROVI(VEL DO INCENDIO

¢0S PONTOS DE APLICA(;AO DAS MEDIDAS DE PREVEN‘CAO E DOS
ESFORCOS A EMPRENDER

C> ELA éA FOTOGRAFIA DO ESTABELECIMENTO
EM UM DETERMINADO INSTANTE

: /
ENTRETANTOQ NO TEMPO, POR JUSTAPOSIGAO DE INUMERAS
OBSERVACOES FEITAS DE MANEIRA CONTINUA, ELA PERMITE
VER A EVOLUCAO DA SEGURANCA E DE ESTABELECER UM
DIAGNOSTICO DO ESTABELECIMENTO
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RISCO LATENTE + REDUZIDO = RISCO

ECLOSAO | CAUSAS

DESENVOLVIMENTO
PROPAGACAO
PESSOAS E / OU BENS




CONCLUSAO

#® A ESTIMATIVA DO RISCO DE INCENDIO E UMA OPERACT\O COMPLEXA QUE
INTEGRA UM NUMERO GRANDE DE FATORES DIFICILMENTE_
QUANTIFICAVEIS MAS "APRECIA'VEIS" A NIVEL DE IMPORTANCIA

#0 FATOR TEMPO DEVE SER LEVADO EM CONTA DE UMA FORMA
PERMANENTE A FIM DE SE CHEGAR A UMA APROXIMACAO DINAMICA DA
ESTIMATIVA

®FAZER A PREVENCAO IMPOE UM METODO DE REFLEXAO ANALITICO E
SINTETICO. MEDIDAS DE REDUCAO DEVEM SER CORRETAMENTE
APLICADAS AOS FATORES IDENTIFICADOS, CASO CONTRARIO , A
PREVENQAO NAO ATINGIRA SEU OBJE TIVO.




COMBIE .\E‘I/\'lz!‘ t COMBURENTE + CALOR = FOGO

ATIVACRO




Limite maximo de
inflamabilidade

1

Concentracao
mistura gaz-ar

f

Limite minimo
de inflamabhilidade

Se presenca de chama
e se T%) Pontn inflamagao

Energia de ativacao
suficientemente quente

T

Se ausencia de chama
e se T Ponto de auto-inflamacao

DOS GAZES




MISTURA INFLAMAVEL

0% em gaz | 100%0 em gaz
= | - — ‘ =

| b Chama

| redutiva

Chama oxidante J

L«» Chama neutra

Ly PROPORCAO IDEAL
correspondente a reacao quimica completa




"~ COMBUSTAO DE MATERIAIS SOLIDOS

l’lR()(;‘l*'.NA(;;\() = Reacao quimica produzida pela

l acao do calor

INFLAMACAQO = Combustao dos gazes resultantes

da pirolise

l

IGNICAO Combustao de matérias que continuam em
estado solido durante a reagao




TP cee sngrmptap oy
I - Vor Contato

2 - Por transferéncia de calor
Conducao
7
A
/
P
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N o
et

Radiacao Conveeeao

O,




i - Por transierencia de gazes quentes




C : Conveceao
R : Radiacao

G @ Transferéncia de gazes quentes
M : Transporte de matérias




Lntrada

eulo da curva ¢ funcao da abertura

a 600" todos 0s combustivers se inflamam




Qazes quentes

"‘1-‘1"(‘\

T qu 8

Nivei de neutralidade

3

entrada do ar comburente

\V.H’\i.! dos ea

de combust




A PROPA(}AQK() DO FOGO PELOS GAZES
QUENTES E DE LONGE A MAIS FREQUENTE

|
|

QUALQUER MODIFICACAO DO REGIME DE |
AERACAO EXERCE EFEITOS SOBRE A
PROPAGACAO




DE

SEGURANCA




Devem ser afixadas e conhecidas por todo o pessoal.

Em caso de descoberta de um incéndio:
- dar a alerta ao posto de seguranga;
- atacar o fogo com os extintores mais proximos:;
- se 0 incéndio for violento, retirar-se e fechar as
portas e janelas das salas. apos ter sido feita a
evacuacdo do publico;
- préparar-se para guiar os bombeiros quando estes
chegarem (caminho mais curto, abertura das portas..).

Lembrete: O ar proximo ao solo € menos quente ¢ a
fumaca menos espessa.




Normas especificas

_Posto de seguranga:

Em caso de ativa¢io de um detetor de incéndio:

- localizar o local de alarme;

- ir ao local para avaliar a dimensio do possivel
incéndio ou para constatar o defeito do detetor

- se houver incéndio, prevenir imediatamente os
bombeiros (mesmo se pensar que pode apaga-lo
sozinho) e, em seguida, atacar o fogo;

- facilitar o acesso dos bombeiros e fornecer-lhes

todas as informagdes uteis.

Em caso de ativacio de dois detetores de incéndio,
ou mais:

- prevenir imediatamente os bombeiros:

- facilitar o acesso dos bombeiros




2-2 Vigilante de sala:

- em caso de descoberta de um incéndio, checar
as normas gerais e pensar, primeiro, na evacuagio do
publico;

- ficar nas proximidades das salas para vigiar as
idas e vindas e impedir a pilhagem eventual que
podera ocorrer durante o incéndio.

2-3 Musedblogo e restaurador:

- preparar-se para dar os conselhos necessarios
aos bombeiros para a boa conservagdo das obras de
arte que correm o risco de serem atingidas pela agua;

- ter a disposi¢ao dos bombeiros as chaves que
permitam abrir as vitrines ameagadas;

- organizar em um lugar pré-determinado, longe
das chamas e ao abrigo de uma pilhagem eventual, a
recepcdo das obras que serdo retiradas do incéndio
pelos bombeiros.

2-4 Funcionarios em geral:

- a noite, desligar todos os aparelhos elétricos
tais como: cafeteira, copiadora, ventilador,
impressora.

- ndo fumar no interior do museu;

- colocar em bandejas (previstas para este fim) os
produtos inflaméaveis, tais como alcool, cera....:

- anoite, esvaziar as lixeiras e cestas de papéis.




Periodo das obras

E indispensavel durante esse periodo instaurar um
procedimento de autorizagdes de fogo para todos os
trabalhos em que haja necessidade de pontos quentes.
Essa autorizagdo se apresenta sob a forma de um
documento assinado em conjunto por aquele que
contrata ¢ pelo responsdvel pela empresa que esteja
executando o trabalho. Desse documento deve
constar a descri¢do do trabalho a efetuar. o local
preciso, as horas de inicio e de fim desse trabalho, as
pessoas que realizardo o trabalho, as diretrizes e
determinagdes especificas, os riscos assinalados. os
meios de protegdo contra as proje¢des, os meios de
alerta, de primeira intervenc¢@o, o numero de telefone
a ser utilizado em caso de incidente ou de acidente.
No verso desse mesmo documento devem ser
colocadas instrugdes imperativas de segurancga:




Antes do trabalho

- certificar que os aparelhos estejam em perfeito
estado (tensao adequada, bom isolamento elétrico. fio
terra, estado dos extintores, dos canos...);

- afastar, proteger ou cobrir com lonas a prova de
fogo todos os materiais ou instalagdes combustiveis
ou inflamaveis e, em especial. 0s que estiverem
colocados atras das paredes ou divisorias proximas ao
local de trabalho (eventualmente molhar o solo e as
lonas);

- se o trabalho for feito em um volume oco,
verificar se a sua degazeificagdo se procede
normalmente;

- fechar as aberturas, intersticios, fissuras (com
areia, lonas, placas,...);

- desimpedir de qualquer material combustivel
ou inflaméavel o percurso dos elementos tratados;

- colocar ao alcance imediato os dispositivos de
alarme e de combate ao fogo. Esses recursos devem
abranger pelo menos um extintor de agua pulverizada
de 9 litros, ou melhor ainda. dois de 6 litros ¢ um
extintor apropriado para a extin¢gdo de um incéndio
relativo aos materiais do ambiente e ao local utilizado
para os trabalhos;

- designar uma pessoa que conhec¢a as medidas
de seguranga para a verificagdo dessas medidas:

- fazer assinar a autorizagdo de fogo.




Durante o trabalho

- controlar as projegdes incandescentes e os seus
locais de queda;

- somente colocar objetos aquecidos- sobre
suportes que resistam ao calor e que nio apresentem
risco de propagacio desse calor.

Apé6s o trabalho

- inspecionar o local das obras, os locais
adjacentes ¢ as vizinhangas que podem ser afetadas
pela projecdo de faiscas ou pela transferéncia de
calor;

manter uma vigilancia rigorosa durante no
minimo duas horas apdés o término do trabalho
(muitos sinistros de fato ocorreram nas horas que se
seguiram ao fim de trabalho). Se essa vigilancia nao
puder ser feita, cessar qualquer atividade de “ponto
quente” pelo menos duas horas antes do término geral
dos trabalhos no canteiro de obras. Se possivel,
confiar o prosseguimento da vigilancia a uma pessoa
nominalmente designada e que possa fazer rondas.







tela camada de preparacio pintura verniz




SEGURANCA CONTRA INCENDIO

NAS RESERVAS TECNICAS DOS MUSEUS

s reservas técnicas sa guardadas as obras que nio
sdo expostas ao publico, seja por falta de espago, por falta de interesse,
iardando restauragdo ou mesmo uma nova produgdo musec i

I'ipo de acervo |
A maioria dos museus guarda nas suas reservas, tipos de acervos
diferentes, assim como:
e quadros:
tape
mobiliari
esculturas
desenhos;

objetos de arte diversos:

Tipo de riscos

Certas obras temem o fogo, out
s que ndo temem o fc
Obras que temem menos a 4
Obras muito sensiveis ao f a agua c : igiiidades egipcias e os
bronzes (fundem a 800° C, ¢ a patina do bronze, atingida pela agua, leva a
uma importante e dificil restauragao).




Em muitos museus, pequenos e médios, tem-se um s6 local que
serve ao mesmo tempo de reserva técnica. para o conjunto das obras de
diferentes tipos, e também de local para embalagens e deposito de molduras.

Concepeio das reservas técnicas

A dgua e o fogo sdo as duas grandes preocupacdes dos musedlogos,
arquivistas, historiadores. bibliotecarios e afins. De fato, uma obra roubada
continua inscrita no inventario pois temos sempre a esperanca (geralmente
realizada) de encontrd-la, enquanto uma obra destruida pelo fogo ¢
irremediavelmente perdida e retirada do inventario.

Diante a agua:

A dgua, grande inimigo das as de arte geralmente toma o caminho de
descida. Os diversos circuitos hidraulicos (aquecimento, refrigerag¢do, aguas
sanitaria ) sdo localizadas. habitualmente, nos subsolos ou andares baixos.
Fambém para melhor se proteger da agua, eu aconselharia projetar a reserva
técnica nas partes mais altas do museu. tomando o cuidado para que nenhuma
canalizacao de descida de aguas pluviais passe pela reserva técnica ¢ que a
ruptura de uma canalizagdo venha a provocar uma inundag¢do na mesma. Este
tipo de acidente é o mais frequiente.

Diante do fogo:
Atualmente varios sistemas de exti stdao sendo utilizados. todos

com qualidades ¢ defeitos.

:Nenhum :Silll‘d(;flo atual em muitos museus, sobretudo os pequenos. |

Extintores |Neste sistema, eu recomenda s extintores de agua
pulverizz sem aditivos a fim de ndo causar desgastes
suplementares quando de sua utilizag¢do.

1“[ lalon™ Tenho minhas reservas, em razio da falta de confiabilidade
(numerosos casos de desencadeamento em fungio da
cletricidade estatica. Baixa rapida da temperatura e produgio

_dcsuli\‘ud;\ a partir de 1° de janeiro de 1994).

Tipo “sprinkler” ou tipo“névoa”.




Até 0 momento, o que tem a unanimidade de todos os especialistas no
scio do Comité Internacional de Seguranga em Museus (ICMS-ICOM), ¢ a
extingiio por Agua como descrevi.

Vamos tomar como exemplo um quadro. analisando inicialmente suas

cteristicas fisicas:

Um quadro ¢ composto de uma tela sobre a qual se encontra uma
camada de preparagdo e € sobre esta prepara¢do que vai se aplicar a pintura. A
pintura € coberta entdo por uma camada de verniz.

A dgua que caira sobre o verniz ird escorrer e provocara apenas
pequenos danos. No entanto, se a agua cair no reverso do quadro, vai provocar
a contragdo da tela, descolando a camada de preparagdo (geralmente a base de
gesso) e fazer com que a camada pictorica se descame.

No primeiro caso a restaura¢@o é simples, mas no segundo caso serd
muito mais complexa. E necessario colocar-se a face anterior do quadro na
dire¢dio da agua e proteger a parte posterior, isto €, as costas do quadro.

Nos museus que dispéem de um servigo de seguranga, a instalagdo de
extingdo automatica com agua deve ser de “pré-agdo”, isto é, devera possuir
uma valvula instalada fora da reserva. Esta valvula sera comandada pela
detecgdo de fumaga ou acionada pelo servigo de seguranga.

Por outro lado a agua ndo deve tocar as obras, e neste caso ¢
aconselhavel ter instalagdes chamadas “de pé” com cabegas voltadas para o
teto e que permitam que a agua caia depois de ter 1ido no aramado dos
trainéis (evitar colocar os quadros nas partes superiores dos trainéis). A parte
superior devera ser protegida por pequenas calhas invertidas. Se houveram
quadros dos dois la os maiores deverdo estar do lado onde se encontra a

cabega do “sprinkle
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